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Sany es la mayor fábrica de excavadoras de China, 
un país que posee seis parques industriales.
Posee también fábricas en 25 países, seis regiones 
de ventas y 100 oficinas en todo el mundo. Además 
de estas sedes, la empresa tiene sucursales en varios 
países, incluido Brasil, donde está presente desde 2007.
La compañía se encuentra en la ciudad de Jacareí (SP). 
El secreto del éxito internacional de Sany es simple: 
alta tecnología a precios competitivos.

La empresa nació en 1986, principalmente como una 
fábrica de soldadura de metales. En 2004, adoptó el 
nombre de Sany Group. En 2011, la compañía ingresó 
al grupo de las 500 empresas más valiosas del mundo 
(FT Global 500), ranking publicado por el periódico 
norteamericano Financial Times. Fue el primer fabricante 
de equipos pesados   en China en lograr esta marca.





Protege la parte superior de la cabina 
del operador contra golpes directos 
con ramas o troncos. La estructura 
también cuenta con luces auxiliares, 
que facilitan la visibilidad del operador 
durante el trabajo.

PROTECCIÓN DE TECHO

LEXAN DELANTERO
Y LATERAL

CABINA
Y PANEL

CONJUNTO DE FAROS LED
COMPLEMENTARIOS
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Fabricada con policarbonato ultrarresistente. 
El parabrisas delantero y las ventanas laterales 
estan diseñados con un polímero extremadamente 
resistente a los impactos. 
Este accesorio ofrece seguridad al operador y a
los elementos internos de la cabina.



PUERTAS LATERALES 
REFORZADAS
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Protege contra impactos. Un elemento más de seguridad y 
protección a los sistemas internos tales como: radiador, baterías, 
bomba hidráulica, filtro de aire, entre otros, durante la rotación y 
movimientos que realiza el equipo.

E X C A V A D O R A



Evita los impactos frontales en los cilindros, mangueras 
y tubos de la pluma.

PLACA PROTECTORA

PROTECCIÓN
DE CILINDROS
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Desarrollado con el objetivo de contener impactos frontales y 
proteger módulos, mangueras hidráulicas y controles en general. 
Además, tiene faros para mejorar la visibilidad del operador por 
la noche.



ADAPTABLE A TODO
TIPO DE CABEZALES
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SISTEMA HIDRAÚLICO DIMENSIONADO
PARA UNA MAYOR EFICIENCIA Y 
MENOR CONSUMO

E X C A V A D O R A



 

PERFORMANCE
VERSATILIDAD
ALTO RENDIMIENTO
BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE
BAJO MANTENIMIENTO
IDEAL PARA CORTES BAJOS

LUCES DE LED

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
DEL MOTOR Y SISTEMA HIDRÁULICO 
DE ALTA PERFORMANCE

 

PROTECTORES DE ORUGAS
REFORZADOS DE FÁBRICA

ORUGAS RODANTES 
DE 25 Tn

 

 

CABINA CON ESTRUCTURA 
Y PROTECCIÓN ROPS / FOPS
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Protección de mangueras y tuberías en la unión entre
la pluma y el brazo.

Instaladas a lo largo de las mangueras que 
llevan el gasoil, son las encargadas de aislar y 
proteger el sistema, además de prevenir 
incendios.

Evita la pérdida de aceite en caso de fugas, 
rotura de mangueras o cualquier cambio en la 
tubería de la máquina.

PROTECCIONES
EN LAS MANGUERAS

DEL BRAZO

PROTECCIÓN
DE LA MANGUERA
DE COMBUSTIBLE

BOMBA DE VACÍO
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*OPCIONAL



Restringe la entrada de materiales de la 
tala del árbol.

Desarrollado para cumplir con la Norma Regulatoria 
número 12 (NR-12), protege las partes superiores del 
equipo como: campana, depósitos y filtro de aire. 
Previene golpes con ramas y otros. Además de ser el 
elemento que sirve de barandilla.

Protege las boquillas de suministro 
contra los golpes directos de las 
ramas. Aprovechando la estructura 
robusta, también se instala un faro 
auxiliar, que mejora el campo de 
visión del operador.

BARANDILLAS DE PROTECCIÓN

MATAFUEGOS

PROTECCIONES EN CAPOT

KIT CONTRA
INCENDIOS

 PROTECCIÓN
DE ENTRADAS
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*OPCIONAL

*OPCIONAL



Instalado en partes estratégicas de la 
máquina, como techo, brazo, pared y 
protección de boquillas. Mejore la visibi-
lidad del operador durante la operación. 
Se utilizan faros led que ofrecen mayor 
capacidad de iluminación y consumen 
menos energía.
No sobrecargan el sistema eléctrico del 
equipo.

FAROS DELANTEROS LED

El conjunto desarrollado para proteger la 
tubería hidráulica también admite la instala-
ción de dos faros y proporciona una mayor 
visibilidad al operador durante las actividades 
con iluminación reducida.

FAROS  DEL  BRAZO

FAROS EN PLACA PROTECTORA

FAROS DEL TECHO
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Desarrollado con el objetivo de 
realizar la conexión entre la máquina 
y el cabezal procesador.

Tubería hidráulica con diámetro de 1.¼ ”original 
de fábrica, que ofrece mayor �ujo de aceite, 
evitando restricciones. 
Reduce la temperatura de la máquina y la pér-
dida de potencia, lo que permite un mejor ren-
dimiento y una vida útil más prolongada de los 
componentes hidráulicos.

Evita impactos en los laterales en general. También 
ofrecen un acceso rápido a todo el equipo, lo que 
facilita el mantenimiento.

-

TUBERÍA

SIDE WALK 
(LATERALES)

PUNTERA
FRONTAL
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Originales de fábrica, los rodillos superiores tienen rodamientos dobles. La 
configuración alarga la vida útil de esta pieza, que también está estanda-
rizada con las mismas especificaciones que los rodillos inferiores, que son 
extremadamente robustos.

Original de fábrica, protege y evita la entrada de materiales no deseados en 
los rodillos inferiores y la estructura que envuelve todo el conjunto del 
chasis, además, está dimensionado para absorber torsiones en la cadena 
transportadora, proporcionando un aumento en la vida útil de el tren de 
rodaje.

Con acero de alta resistencia para aumentar el área de contacto entre las zapatas 
y el suelo. Mejora el rendimiento y la capacidad de tracción de la banda durante 
el trabajo.

FULL TRACK

RODILLO DE 
SOPORTE

ORUGAS

14



Protege el escape ubicado en el capó 
contra posibles golpes y también restringe 
la entrada de materiales provenientes de 
la tala de árboles.

La estructura alta y más ancha del chasis inferior 
(High Walk) confiere a la máquina una estabilidad 
excepcional, además de superar con facilidad obstá-
culos como troncos y piedras. Otro punto a destacar 
es la soldadura robotizada de última generación para
 la producción de este conjunto. Estos conceptos re-
ducen la tensión en toda la estructura, proporcionan
do a la máquina una vida útil prolongada.

Reemplazamos las placas originales por placas 
de acero de mayor espesor, que ofrecen mayor 
resistencia a posibles impactos durante el trabajo 
del equipo.

Desarrollado con el objetivo de proteger 
contra impactos en el tubo y boquilla de 
lubricación.

PROTECCIÓN
DE ESCAPE

PLACAS
INFERIORES

CHASIS 
ELEVADO

PROTECCIÓN EN PUNTOS
DE ENGRASE Y SISTEMA DE

PROTECCIÓN DE GIRO
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